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Achsvermessung

Rad baim Bremsen nach innen Zieht. Das macht man sich beim diagonal aufgeteitten Brems-
systemZu Nutze. Beim AusTall eines Bremskreises zieht das Fahrzeugd peim Bremsen nicht so
extrem in gine Richtung, da ein Gegemenkeﬁekt fnit dem negativen Lenkrolinalbmesser erzieit
wird. Bei modemeren Fahrzeugen wird ein neutraler bis leicht negativer Lenkrolinalbmesser an-

gestrebt, da dadurch die Upertragung von Storkraften auf die Lenkung verringert wird.

Wwerkstatt-Tipps

©Ob nun optisch oder slekironisch Vermessen wird, gewisse Handgriffe gehoren zu jeder Achs-
vermessung. So ist der Reifendruck Zu priifen und auf dem vom Hersteller vorgegebenen Wert
7u bringen. Dardber hinaus solite man sich vergewissem, dass gleiche Reifer- und Felgengrd-
{te montiert sind. EIN Blick auf die Lauffidche der Reifen verrat schon oft vor der Vermessung,
oo ein Fehler yorliegt. Des Weiteren diirten Achse, Lernkungd und Radlager kein Spiel aufweisen,

jegliche Einstellarbeiten waren sonst rweckins. Auch auf Fedemn und Stopdgmpfer solite &in

Blick geworfen werden. Aufierdem ist es sinmvoll, mit dem Kunden {ber syentusile Beanstan-
dung zu sprechen. Dem Kundengesp rich kidnnen wertvolle Informationan Uber eyentuelle Fef-

ler entnommen werden. Wurde das Fanhrzeug auf der Achsmessbiihne angehoben, MUsS die
Federund unbedingt wieder gesetzl werden. Das emreicht man durch mehrmaliges Einfedern

und Einschwerken der Rader. Um \erspannungen dabei zu vermeiden, 3 ite man die Bremse
yorher lasen, falls das Bremspedal schon fodert wurde. Gerade an Afteren Fahrzeugen sind die

Einstellschrauben meistens eingerostet. Spriint man sje vor der Vermessungd gatt mit einem

Rostigser ein, hat man s hinterher beim Losen und Einstelien |eichter, Micht vergessen werden

dars die Fahrzeugho nditionierung nach Herstellervorgaben. Dazu gehirt peispigisweise das

Beladen des Fahrzeugs mit entsprechendan Ersatzgewichten {BM‘N). das Messen des Achs-
niveaus (Mercedes-Ber\z) oder das Herunterspannen des Fahrwerks auf eine fiir die Vermes-
sung festgelegie Hiheniage {Peugeot}. uss ein Wert Korrigiert werden, ist die gesamte Achse
nach dem Einstelivorga ng nochmals z4 {iberpriifen, denn mit der Anderung der Spur kann sich

peispielsweise guch der Sturz andern und urngekehrt, Nach dem ginstellen istes ratsam Zu

prifen, ob auch pai belastetern Fafrzeud [eingefederte( Zustand) die Werte im Toleranzbereich

lizgen. Vor allem solite man sich dabei strikt an die Angaben des Herstellers haften. i akribi-

seher Kieinarbeit 1fteln Spezialisten der Autobauer die Einstellwerie fir den entsprechenden

Fahrzeughyp aus. Die vargegebenen Toleranzen sind wirklich das Optimum.

Wer meint, andere Werte einstelien Zu miissen, kann das Fahnsernaiten und den Verschieilh nur
verschiechtem. Toleranzgrenzen \k@nnen natdrlich auch ausgenutzt werden. Davon weil auch
anfred Wund Zu berichien: Wenn ich bei einem Fahrzeud mit Frontantried ginen Toleranzbe-
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Filr das leichtere Einstellen des Sturzes an yerschiedenen Fahrzeugmodelien gibt es von der
Firma Speciality Products ganZ praktische Hilfsrmittel auf dem Markt. So werden beispielswei-
ge die Klemmschrauber &n dem Faderbein durch Exzenterschrauben ersetzt; die Einstellung
kann damit viel feinfunliger vorgenommen werden. An starren Achsen ist die Spur- und Sturz-
sinsteliung durch EZ Shim jetzt auch rmaghich. Dabei handelt &3 sich um variable Einstelischei-
hen aus ¥unststoff, die zwischen Achskdrper und Achszapfen geschraubt werden, Dieses aus
Amerika stammende System wurde vom TV sbgeseanst und von Beissbarth als Reparatur-
hinweis in die rchsmess-Software zufgenornmen.
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Das Thema Achsvermessung wird auch in Zukunft ein heikler Bereich des Kundendienstes
pleiben. Die Entwickiung der Fahrwerke geht bej den Herstellem unaufhattsam weiter. Damit
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DIN 7716: Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi;

fohlenen speziellen Austauschieile DaT0r VErWenTeTweTD:
Anforderungen an die Lagerungd, Reinigung und Wartung -
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| u Wie generzll bei jed. v I
— - A r jedem herkémmiichen Reifenwec i i
. D:tr}ne:nr;-asnréag‘t—l ;—C\fﬁmnerr; die entile bei jedem FEe'|fr:::‘r;;r:\‘vlr:93<|:nhdstEa‘quClz1 e  Ereren i
, duch in Bezug auf die Sachmal ewaici
angelhaftung (Gewahrieistu jti
ng), definitiv

= Die Lagertemperatur muss swischen -10°C und +25°C I icht im ei
nicht im eine Kann-, sondern um eine M I
e Muss-Herstellervorgabe, die unbedingt einzuhalt:
: alten ist!

95°C bewirkt eine yorzeitige Alterung der Ventile.
u ‘entile miissen trocken gelagert und jederzeit vor i
schittzt sein (geschlossens dunkle Verpackung)-
= Da sich Ozon besonders schadlich auf den Gummi au
setzenden Gerdte im Lagermaum pefinden. Auch ein stal
aus diesemn Grund vermieden werden.
» Losungsmittel, Kraft-und Sehmierstoffe, Ole oder son
freisetzen oder eine aggressive Wirkung gegentiber G
gerTaum aufbewanrt werden, DZVW. nicht mit den Ventile
Diie Ventile dirfen nicht im Freien gelagert werden. AUC
gerortim Freien reicht nicht aus.

Das Personal in del i d
n Servicewerkstatten vor Ort sollte entsprechend geschult und instruiert
ruie

sein. Hierfiir steht auf der BRV- i
. 5 -Website ein
bereit, dass die oben genannten Hinweiss eﬁ{lﬁggsa‘tzstatement zum Boviniosa/Ausaruek

Das Grundsatzstatemen :
t
delde) unter der Rubrik: finden Sie auf der BRV-Website (www.bundesverband-reifenhan-

Mitglieder > Service > Technik > Reifen-Service > RDKS

Generell gilt: Je kirzer die Lagerung, desto sicherer die
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